
 

 

Manual de Uso GPS En Línea. 
(Luego de realizar los pasos del manual de configuración) 

 

1- Para ingresar en el panel debemos ir al sitio web http://panel.latintracker.com 

A. Podemos seleccionar el idioma. 

B. Debemos ingresar el nombre de usuario y contraseña que registramos en 

los pasos de configuración y luego presionar el botón de Inicio de sesión. 

 
 

2- Una vez dentro del panel se verá: 

 



 

 

A. En la parte izquierda del mapa la lista de dispositivos registrados en el usuario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. En la parte superior del mapa, las herramientas compatibles con este gps para 

realizar la gestión de cada dispositivo. 

C. En la parte superior de la pantalla podemos ver los botones para realizar la gestión 

histórica y administración de nuevos dispositivos. 
 

 
 
 

Funciones: Para poder aplicar cualquier de las siguientes funciones debemos seleccionar 

previamente el dispositivo en la lista de terminales. 
 

1- Multipista: 

Selecciona cada cuanto tiempo o distancia deberá enviarnos el dispositivo su posición y así 

poder seguirlo constantemente. Puede realizar la configuración por Tiempo, Distancia o 

solicitar la ubicación al momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2- Alerta de Velocidad: 

Habilita una alarma de límite de velocidad, en caso que supere una velocidad determinada 

previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Limite Perimetral: 

Se establece un perímetro virtual donde el dispositivo puede permanecer y moverse. En 

caso de que el equipo salga del perímetro, emitirá una alerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

4- Alerta de movimiento: 

Permite activar una alerta en caso de que el dispositivo se mueva más de una distancia 

seleccionada anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5- Ajuste de Fecha y Hora: 

Seleccionar la zona horaria correspondiente al lugar donde se encuentre el dispositivo GPS 

circulando. (ARGENTINA CORRESPONDE A LA ZONA HORARIA “-3”)



 

 

6- Detener Alarmas: 

Cuando alguna de las alarmas se activa (informando sobre ellas) debemos presionar 

este botón para que deje de informarnos. 

7- Modo SMS. 

Al activar esta función el dispositivo dejará de transmitir la información hacia el 

servidor y comienza a enviarla al celular administrador. 

(Para volver a ver al dispositivo a través del servidor debemos enviar la función 

de GPRS12356, la misma pueden encontrarla en el manual de configuración 

para ver el equipo en línea). 

8- Reproducir Pista: visualiza el recorrido histórico en el mapa. 

Abrirá una ventana nueva donde se deberá seleccionar una fecha determinada y un 

rango de horas, al finalizar nos mostrará de forma automática por dónde circuló el 

vehículo. 

 
 

 

 
9- Posición Manual: 

Abrirá una ventana nueva donde permite ingresar de forma manual las coordenadas 

que recibimos por mensajes de texto para visualizarlas en el mapa. 

 
 

 

 
 

10- Registro de Alarmas: 

Abrirá una ventana nueva donde se deberá seleccionar una fecha determinada y un 

rango de horas, al finalizar nos mostrará de forma automática un listado de las 

posiciones almacenadas y brindará la opción de seleccionar cada una mostrándola en el 

mapa. 

 

 
 

 
11- Administración de Terminales: 

Abrirá una ventana nueva donde podremos añadir, borrar o incluso editar datos de 

los dispositivos GPS que se utilizan en la plataforma. 

 

 

 

 

12- Pérdida de clave: 

En caso de olvidar la clave de su usuario deberá solicitar la misma a 

soportegps@bidcom.com.ar 

 


