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Panel de Alarma TCP/IP Altel AFC-7640P 

Manual de Instalación 

Diagrama de conexionado 

 

Fuente de alimentación 
-Transformador incorporado de 220AC. 
-Batería de 12V DC, 7AH. 
-Duración de la batería, 16 horas si está conectado solo un teclado cableado (250MA consumo 
de energía). 
-Corriente máxima de recarga de la batería es de 350mA. 
-LED CMS: Parpadeo Rápido = Conectado con la Estación de Monitoreo CMS 
                    Parpadeo Lento = Desconectado 
-LED GSM: Parpadeo Constante = SIM registrado en la Red 
                    Parpadeo y Pausa = Problemas con el registro, falla o ausencia del SIM 
 
Muy Importante: Nunca instale la central de Alarma Próxima a estructuras Metálicas, 
estructuras de Hormigón, o Artefactos que generen Campos Magnéticos. ¡Estas condiciones 
pueden Afectar Seriamente el buen Desempeño en las Comunicaciones de todo el Sistema! 
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Características del Panel AFC-7640P 
 

1. Cantidad de zonas: 40 (8 zonas cableadas, 32 zonas inalámbricas supervisadas). 

2. Métodos de comando del sistema: 8 (contraseña, control remoto, llamada telefónica, SMS, 

web server, App Altel Smart, Armado programado, CMS). 

3. Teclados LCD: 8. 

4. Controles remotos: 8. 

5. Interruptores de control: 16.  

6. Contraseña del instalador: 1.  

7. Contraseñas de usuarios: 15. 

8. Teléfonos CMS: 2. 

9. Dirección IP para reporte: 1. 

10. Teléfonos de usuarios: 4 (para control remoto y recibir llamadas y SMS de alerta). 

11. Eventos registrados (log): 512. 

12. Mensaje de audio: el usuario puede grabar un mensaje de alerta de 20 segundos. 

 

Programación Utilizando el Teclado 

Método para el ingreso a la Programación: 

[012345]   +   [*]   +   [0]   +   [#]     —>   

Display 

 

Direccionamiento de programación 

01  Contraseña de administrador 49 Inspección de los contactos magnéticos 

02-16 Contraseña de usuario 50 Inspección del tamper de los sensores inalámbricos 

20-21 CMS teléfono 51 Limite de Disparos de alarma 

22 CMS ID usuario 52 Tipo de sirena ante el comando de pánico 

23 CMS intentos 53 Configuración de la fecha y hora 

24-27 Teléfonos del usuario 60 Grabar automáticamente controles remotos 

28 Intentos al teléfono del usuario 61 Grabar manualmente controles remotos 

30 IP Nativa  62 Grabar automáticamente un sensor 

31 Puerta de enlace 63 Grabar manualmente un sensor 

32  Máscara de red 64 Grabar un interruptor de control eléctrico 

33 DNS principal 65 Grabar sirena inalámbrica 

34  DNS secundario 66 Borrar un control remoto 

35 IP del servidor CMS 67 Borrar un sensor 

36 Puerto del servidor CMS 68 Borrar interruptor electrónico 

37 ID del Abonado CMS 69 Borrar sirena bidireccional 
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38 Contraseña de la Cuenta CMS 70 Configurar atributos de las zonas 

39 Prueba de vida del sistema heartbeat CMS 71 Configurar tipo de sirena de las zonas 

40 Tiempo de entrada 72 Configurar zonas relacionadas 

41 Tiempo de salida 80 Configurar horario de armado/desarmado 

42 Tiempo de sirena 81 Grabar el mensaje de llamada 

43 Tiempo de inspección de pérdida del detector 82 Reproducir grabación 

44 Tiempo de inspección de ausencia de corriente alterna 83 Restablecer configuración de fábrica 

45 Período de inspección de la comunicación 84 Idioma de los SMS 

46 Indicación de armado/desarmado 85 Configurar el mensaje de bienvenida 

47 Reporte de armado/desarmado 86 Configurar el puerto de red 

48 Configuración del armado forzado 87 Conexión de red con CMS 

 

Procedimiento de Programación: 

1) Contraseñas 

1.1) Contraseña de administrador (por defecto 012345)  

Ejemplo: 789456 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----   +   [01]   +   [789456]   +   #    

      Max 6 Dígitos 

1.2) Contraseña de usuario (por defecto 1234) 

 Ejemplo: 4568 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [02]   +   [4568]   +   # 

                                                                 02-16           Max 4 Dígitos                     

2) CMS 

2.1) CMS teléfono  

Ejemplo: 4690752 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [20]   +   [4690752]   +   # 

           20-21        Max 17 Caracteres 

2.2) CMS ID usuario (por defecto 0000) 

Ejemplo: 5420 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [22]   +   [5420]   +   # 

               Max 4 Caracteres 

2.3) CMS intentos (por defecto: 5 veces) 

Ejemplo: 4 intentos 
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[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [23]   +   [04]   +   # 

             01-15  Intentos 

2.4) Teléfonos del usuario  

Ejemplo: 155600102 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [24]   +   [155600102]   +   # 

           24-27        Max 17 Caracteres 

2.5) Intentos de llamadas al teléfono del usuario (por defecto 5) 

Ejemplo: 4 intentos 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [28]   +   [04]   +   # 

              01-15  Intentos 

3) Configuraciones de red 

3.1) IP nativa (por defecto 192.168.100.202) 

Ejemplo: 192.168.100.15 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [30]   +   [192168100015]   +   # 

3.2) Puerta de enlace (por defecto 192.168.100.1) 

Ejemplo: 192.168.100.2 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [31]   +   [192168100002]   +   # 

3.3) Máscara de red  

Ejemplo: 255.255.255.0 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [32]   +   [255255255000]   +   # 

3.4) DNS principal (por defecto 202.96.128.86 

Ejemplo: 202.96.128.85 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [33]   +   [202096128085]   +   # 

3.5) DNS secundario (por defecto 8.8.8.8) 

Ejemplo: 9.9.9.9 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [34]   +   [009009009009]   +   # 
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3.6) IP del servidor CMS (por defecto 0.0.0.0) 

Ejemplo: 113.105.146.146 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [35]   +   [113105146146]   +   # 

3.7) Puerto del servidor CMS (por defecto 07974) 

Ejemplo: 01234 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [36]   +   [01234]   +   # 

                Max 5 Caracteres 

3.8) ID Numero de cuenta de Abonado para CMS (por defecto 88888888) 

Ejemplo: 5555 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [37]   +   [5555]   +   # 

                                      Max 8 Caracteres 

3.9) Contraseña de la cuenta para CMS (por defecto 00000000) 

Ejemplo: 01234567 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [38]   +   [01234567]   +   # 

      Max 8 Caracteres 

3.10) Tiempo Prueba de vida para CMS (por defecto 25) 

Ejemplo: 50 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [39]   +   [050]   +   # 

            000-255  Segundos 

Nota: es recomendable mantener la configuración por defecto. 

4) Opciones del sistema 

4.1) Tiempo de entrada (por defecto 10 segundos) 

Ejemplo: 15 seg 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [40]   +   [015]   +   # 

             000-255  Segundos 

4.2) Tiempo de salida (por defecto 10 segundos) 

Ejemplo: 15 seg 
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[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [41]   +   [015]   +   # 

            000-255  Segundos 

4.3) Tiempo de sirena (por defecto 5 minutos) 

Ejemplo: 10 min 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [42]   +   [10]   +   # 

            00-30  Minutos 

4.4) Tiempo de inspección de pérdida del detector (por defecto 00 deshabilitado) 

 (Ejemplo: 4 horas) 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [43]   +   [04]   +   # 

            00-99  Horas 

Se recomienda programar este tiempo no menor a 4 horas. 

4.5) Tiempo de inspección de ausencia de corriente alterna (por defecto 00 deshabilitado) 

(Ejemplo: 4horas) 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [44]   +   [04]   +   # 

            00-99  Horas 

4.6) Período de inspección en la comunicación: este tiempo chequea la comunicación entre la 

central de alarma y la Estación CMS (por defecto 00 deshabilitado) 

Ejemplo: 12 horas 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [45]   +   [012]   +   # 

            000-999  Horas 

4.7) Indicador de armado/desarmado: se puede configurar para que en la sirena se escuche 

un sonido cuando el sistema se arma o se desarma (por defecto en silencio) 

1—con sonido;  2 — en silencio. 

Ejemplo: con sonido 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [46]   +   [1]   +   # 

4.8) Reporte de armado/desarmado (por defecto reporte deshabilitado) 

1 — reporta; 2 —no reporta 

Ejemplo: reporte armado desarmado habilitado para la CMS 
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[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [47]   +   [1]   +   # 

4.9) Configuración de armado forzado 

1 — armado forzado;   2 — sin armado forzado 

Ejemplo: armado forzado habilitado 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [48]   +   [1]   +   # 

4.10) Inspección de los contactos magnéticos (por defecto deshabilitado) 

1 — habilitado;  2 — deshabilitado 

Ejemplo: inspección de los contactos magnéticos habilitado 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [49]   +   [1]   +   # 

4.11) Inspección de tamper de los sensores inalámbricos 

1 — habilitado;  2 — deshabilitado 

Ejemplo: Habilitar la inspección del tamper de los sensores inalámbricos  

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [50]   +   [1]   +   # 

4.12) Disparos de alarma: si se configura con el valor 3, se disparará 3 veces, sino tendrá 

disparos ilimitados, antes de cancelar o desarmar la central. 

1 — 3 disparos;  2 — sin límites  

Ejemplo: 3 disparos de alarma 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [51]   +   [1]   +   # 

4.13) Tipo de sirena ante el comando pánico (emergencia): se puede elegir entre tener sonido 

o no de sirena, cuando se dispare la alarma con el botón remoto pánico ó se dispare la alarma 

de emergencia en el teclado (por defecto en silencio) 

1 — tono continuo;  2 — tono pulsante;  3 — en silencio 

Ejemplo: configurar el tipo de sirena como tono continuo.   

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [52]   +   [1]   +   # 

4.14) Configuración de la fecha y hora 

Ejemplo: Hora 10 hs 1 min 23 seg; fecha 15 de Febrero de 2020 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [53]   +   [200215100123]   +   # 

                A  M  D  H  M  S 
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5) Programación de dispositivos inalámbricos 

5.1) Grabar automáticamente controles remotos 

Ejemplo: grabar de forma automática un control en la posición 5 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [60]   +   [5]   +   #   +   [presionar control]   +   # 

               1-8  Posiciones Disponibles 

5.2) Grabar manualmente controles remotos 

Ejemplo: grabar un control con código 077230023 en la posición 1 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [61]   +   [1]   +   #   +   [077230023]   +   # 

               1-8  Posiciones Disponibles 

5.3) Grabar automáticamente un detector 

Ejemplo: grabar automáticamente un detector en la posición 9 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [62]   +   [09]   +   #   +   [disparar detector]   +   # 

              01-32 

5.4) Grabar manualmente un detector código 035126025 en la posición 24 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [63]   +   [24]   +   #   +   [035126025]   +   # 

             01-32  

5.5) Grabar interruptor electrónico 

Ejemplo: grabar un interruptor electrónico en la posición 1 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [64]   +   [01]   +   #   +   [disparar interruptor]   +   # 

              01-16  Posiciones Disponibles 

5.6) Grabar sirena Inalámbrica 

Ejemplo: grabar una sirena bidireccional 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [65]   +   #   +   [disparar sirena]   +   # 

Nota: cuando la sirena bidireccional genere un evento de tamper en la central, en el LCD se 

mostrará zona 41. La central solo puede grabar una sirena bidireccional, pero ilimitadas sirenas 

direccionales. 

5.7) Borrar un control remoto, para borrar todos los controles se debe ingresar 0 

Ejemplo: borrar el control remoto número 8 
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[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [66]   +   [8]   +   # 

               1-8  Posiciones Disponibles 

5.8) Borrar un detector, para borrar todos los detectores se debe ingresar 00 

Ejemplo: borrar el detector número 11 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [67]   +   [11]   +   # 

             01-32  Posiciones Disponibles 

5.9) Borrar interruptor electrónico 

Ejemplo: borrar el interruptor número 4, para borrar todos los interruptores ingresar 00 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [68]   +   [04]   +   # 

              01-16  Posiciones Disponibles 

5.10) Borrar sirena bidireccional 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [69]   +   # 

6) Configuración de las zonas 

6.1) Configuración de los atributos de las zonas. 

Los tipos de atributos de las zonas son los siguientes: 

0 — zona deshabilitada         1 — zona retardada        2 — zona perimetral        3 — zona interior 

4 — zona de emergencia      5 — zona de 24 hs           6 — zona de fuego           7 — zona key 

Las zonas interiores solo disparan la alarma cuando la central se encuentre armada en modo 

Total.   

Las zonas retardadas y perimetrales se disparan en armado parcial y total. 

Las zonas 24 horas, zona de emergencia, zona de fuego, se disparan aún estando desarmada la 

central de alarma. 

Configuración de fábrica:  

- Zonas cableadas (33-40) deshabilitadas 

- Zonas inalámbricas (1-32) habilitadas, (1-2) zona retardada, (3-32) zona interior, la zona 00 es 

la zona Tamper del sistema 

Ejemplo: configurar la zona 30 como zona fuego 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [70]   +   [30]   +   #   +   [6]   +   # 

6.2) Configurar el tipo de sirena de una zona (por defecto tono continuo) 
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1 — continuo;  2 — pulso;  3 — silencio 

Ejemplo: Configurar la zona 33 con sirena tipo pulso. 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [71]   +   [33]   +   #   +   [2]   +   # 

              01-40  Zonas Disponibles 

6.3) Configurar zonas relacionadas: Zona 1 + Zona 2 + Tiempo Relacionado (por defecto está 

deshabilitado) 

Modo de disparo dual: disparando la zona 1 o la zona 2 no se disparará la alarma, en cambio sí 

se disparan ambas zonas durante el tiempo configurado, se disparará la alarma. 

Ejemplo: configurar la zona 5 y la zona 9 como grupo 4 de las zonas en modo de disparo dual, 

relacionadas en un tiempo de 120 segundos. 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   +  ----  +   [72]   +   [4]   +   #   +   [05]   +   #   +   [09]   +   #   +   120   

+   # 

                                                                                     1-8                 01-40               01-40            000-255 

7) Otras configuraciones 

7.1) Configurar horario de armado/desarmado 

Ejemplo: configurar como grupo 2 armado a las 10:00, desarmado a las 12:00 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [80]   +   [2]   +   #   +   [1000]   +   #   +    [1200]   +   # 

              1-4 

7.2) Grabación del mensaje de llamada. 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [81]   +   [1]   +   #    

Nota: Tiempo del mensaje de 20 segundos máximo. 

7.3) Reproducir grabación 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [82]   

7.4) Restablecer configuración de fábrica 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [83]   +   [1]   +   # 

7.5) Idioma del SMS 

0 — Ingles;  1 — Español 

Ejemplo: configurar idioma Español del SMS 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [84]   +   [1]   +   # 
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7.6) Configuración del mensaje de bienvenida (por defecto deshabilitado) 

0 — deshabilitado;  1 — tono de llamada;  2 — tono de bienvenida 

Ejemplo: configurar el mensaje de bienvenida como tono de bienvenida 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [85]   +   [2]   +   #    

7.7) Configuración del puerto de red (por defecto 00080) 

Ejemplo: configurar el puerto 00081 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [86]   +   [00081]   +   #  

7.8) Conexión de red para CMS 

0 — desconectado;  1 — conectado 

Ejemplo: Configurar como conectado la red para CMS 

[012345]   +   *   +   [0]   +   #   ----  +   [87]   +   [1]   +   # 

 

Introducción a la aplicación web 

Abrir un explorador de internet e ingresar la dirección IP de la central de alarma. 

Se le requerirá ingresar usuario y contraseña, que por defecto es admin y 012345 

respectivamente. 
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8.1) Control Remoto 

Presionando el ícono “Control Remoto” se ingresa a la siguiente pantalla. 

 

Estado del sistema: incluye armar, desarmar, armar parcial, y cancelar una alarma. 

Cancelar Zonas: Posibilita que una zona con falla no repercuta en el funcionamiento 

normal de las otras zonas. Cancele las zonas con falla. 

Zona: opciones de la 1-40. 

Bypasear: opciones SI/NO. 

Después de cancelar una zona, se puede chequear su estado. 

 

 

8.2) Contraseñas 

Presionando el ícono “Contraseñas”, accederá a la siguiente pantalla, desde aquí podrá 

programar la contraseña del Administrador Web, y utilizando las credenciales del 

Usuario Web, podrá configurar esa contraseña y la de los demás Usuarios. 
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Contraseñas por Defecto 

Administrador Web:                  Usuario Web: 

Usuario: Admin                          Usuario: User 

Contraseña: 012345                  Contraseña: 1234 

Después de cambiar las contraseñas Presione “Guardar”, la página le mostrará una 

leyenda “Información guardada”, hacer click en “Aceptar” para completar la 

configuración. 

 

8.3) CMS 

Presionando el ícono “CMS” se podrá realizar las configuraciones para la comunicación 

de la central con la CMS. 

8.3.1) Configurar los teléfonos para CMS. 
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8.3.2) Configuración de la Comunicación con CMS Utilizando la Red LAN / GPRS 

 

Después de modificar las opciones que se requieran, presionar el botón guardar. 

 

8.4) Configuración de Red. 

Nota: recuerde reiniciar la central una vez guardados los datos, de otro modo no se actualizará 

la información. 
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8.5) Opciones del Sistema 
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1. Configure el retardo que tendrán las zonas Demoradas. 
2. Configure el retardo de salida adecuado a su instalación. 
3. Tiempo de sirena: Establezca los minutos de sonorización que desea. 
4. Inspección de sensores inalámbricos: si la central no detecta la señal de los sensores 
durante este tiempo, los informara como sensores perdidos. 
5. Reporte de pérdida AC: tiempo que tardara en reportar una falla de Alimentación de 
corriente Alterna 220V. 
6. Test de comunicación: tiempo en que se realizará el test entre la central y la CMS. 
7. Tono armado/desarmado: puede habilitar o deshabilitar el sonido de confirmación, 
cuando se arme/desarme la central. 
8. Reporte armado/desarmado: puede reportar al CMS cuando se arme/desarme la 
central. 
9. Armado forzado: cuando alguna zona esté con problemas se puede armar de forma 
forzada, excluyendo el estado de esta zona. 
10. Test de los sensores de abertura: cuando una puerta o ventana no está bien 
cerrada, el sistema enviara información de la zona en problemas. 
11. Interruptor anti-sabotaje: corresponde al evento de sabotaje de los sensores 
Inalámbricos. 
12. Disparo de alarma: si se configura con el valor 3, solo disparará 3 veces, caso 
contrario, tendrá disparos ilimitados hasta que se cancele o desarme la central. 
 
 
8.6) Teléfono 
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1 Configure los números de teléfono para las llamadas de voz y los mensajes SMS. 

2 Configure los parámetros de funcionamiento para el servidor p2p y la aplicación Altel 

Smart. 

 

8.7) Dispositivos Inalámbricos 
 
 

 
 
 
En esta pantalla Usted puede asignar por número de serie los dispositivos inalámbricos 

que formaran parte del sistema. 

 

8.8) Configuración de las Zonas 
 
En esta pantalla Usted podrá configurar los atributos de las zonas del sistema, el tipo 
de sirena para cada zona, y etiquetas las mismas con su nombre. 
 
También podrá establecer el funcionamiento de zonas cruzadas o relacionadas y su 
tiempo de relacionamiento. 
 
Nota: solo las zonas cableadas (33-40) pueden ser configuradas como zona key. 
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8.9) RFID 
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8.10) Registro 
 

 

 

8.11) Actualización Remota 
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Muy Importante: 
Luego de seleccionar el archivo de actualización y enviarlo, en la parte inferior de la 
página aparecerá una barra de porcentaje. 
Durante el proceso de actualización no debe cerrar la página ni desconectar la 
alimentación. Una vez completada la actualización se debe reiniciar el Equipo. 

 
 

8.12) Reiniciar 
 

 

 

8.13) Configuración de Alerta 
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En esta página se configuran las rutas de alerta y los APN del proveedor de servicio 
de telefonía Móvil 

 
 
 

8.14) Configuración de Email 
 
 
El puerto SMTP es por defecto el 25, no soporta SSL Encrypted Port. 

 
 

 
 
 
 

8.15) Configurar Hora 
 
Se puede configurar automáticamente la hora mediante un servidor horario y 
establecer grupos de armado y desarmado en franjas horarias. 
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8.16) Domótica 
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El usuario puede grabar interruptores inalámbricos, colocando el código y 
configurando los tiempos de activación y desactivación. 
Si se quiere activar o desactivar inmediatamente un interruptor seleccionando en la 
columna ON/OFF se lo puede realizar. 
La central puede controlar hasta 16 interruptores en total. 
 

 

Especificaciones Técnicas 
 
 

Fuente: Transformador incorporado, Entrada 185-230VAC, Salida 14,5VAC/1,5A 
Fuente de Alimentación 15V DC 1,5A 
Conexión a batería recargable: 12V/7AH, duración de la batería 16 horas 
Frecuencia de Operación: 433MHz 
Protocolo para CMS: SIA GPRS / Ademco Contact ID 
Alcance de transmisión: 100-120 metros (aire libre) 
Aviso de alarma: TCP/IP, GSM o GPRS, SMS, E-MAIL 
Temperatura de trabajo: 0°C - 50°C 
Humedad: 85% 
 
 
 
 

Códigos de Reporte 
 

Armado / Desarmado por Clave de Usuario: 01 – 15 
Armado / Desarmado por SMS: 01 – 15 
Armado / Desarmado por llamada de Voz: 01 – 15 
Armado / Desarmado por Control Remoto: 42 – 49 
Armado / Desarmado desde la Aplicación Altel Smart: 70 
Armado / Desarmado por Web Server: 70 
Armado / Desarmado por Agenda: 80 
Armado / Desarmado por Zona Key: 81 
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