Altel

Seguridad Inalambrica

Programacion de los Paneles AFC-7640P y AFC-7688PL
utilizando la Aplicacidon Altel Smart

Para comenzar conecte el teclado tactil AFC-7640LCD o AFC-7688LCD al panel de
alarmas, de acuerdo con el plano de conexiones provisto junto con el mismo.

Inserte un chip celular de cualquier compania telefénica, Claro, Personal o Movistar
Correctamente Habilitado, en el Porta Sim del panel de alarma previsto para tal fin.

Muy Importante: Conecte la antena del sistema de comunicacién Celular.

Primero alimente el sistema, conectando la red eléctrica a la bornera del
transformador dispuesta para tal fin.

Luego Recuerde: Conectar la bateria de respaldo de marcha del Sistema

Nota: Si no logra la conexidn de la alarma con el servidor mediante el uso del chip
celular, Usted debe acceder al panel de alarma desde una PC utilizando la Conexién
lan, mediante un navegador Web, y configurar correctamente los APN del proveedor
del servicio telefénico.

Configurando la Conexién de la Red Lan:
Usted deber3d asignarle a su sistema de Alarma una direccion IP dentro de su red.
Por favor verifique el rango de IP disponibles dentro de la red

Procedimiento para programar el IP en AFC-7640P:

Mediante el uso del teclado, Ingrese en programacion digitando: 012345 (*) 0 (#)
Ahora Ingrese al Programa N30, Asignar el IP: Ejemplo : 30 192.168.100.202 #
Ingrese al Programa N31, Configurar la Puerta de enlace: 31 192.168.100.001 #
Ingrese al Programa N32, Configurar la mascara de subred: 32 255 255 255 000 #

Para salir de Programacion digite (*) + (#)

Procedimiento para programar el IP en AFC-7688PL:

Mediante el uso del teclado, Ingrese en programacion digitando: 012345 (*) 0 (#)

Ahora ingrese en el programa N2 (Set System Network)



Ingrese en la Opcidn N2 (Set IP) Y Asigne una direccién disponible. Ej. 192.168.100.202
Ahora ingrese a la Opcidon N3 (Set Gateway) y Configure la Puerta. Ej. 192.168.100.001
Por ultimo, ingrese a la Opcidn N4 (Set Subnet Mask) y Configure. Ej. 255 255 255 000

Utilice las flechas para desplazarse por las Opciones, el Botén Enter para guardar los
cambios y Exit para salir.

Procedimiento para Programar utilizando la Aplicacion

Altel Smart en 3 Simples Pasos

1 Instale en su teléfono celular la aplicacién Altel Smart para sistema operativo
Android o Iphone, seglin corresponda.

Para facilitarle la instalacién, hemos colocado los cédigos QR en el interior del panel de
alarma. Escaneando los mismos, podrd instalar la aplicacién, directo desde las tiendas
Play Store o App Store.
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2 Una vez Instalada, Ingrese a la aplicacion Altel Smart y presione el boton Cuenta.
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Accedera a la pantalla Administrador de cuentas, ahora presione el botéon Anadir.

Establezca el nombre con el cual desea identificar esa cuenta en su aplicacion, luego
ingrese los datos de identificacién de ese sistema, los mismos se encuentran impresos
en una etiqueta localizada en el interior del panel de alarma.
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3 Luego de Guardar la cuenta, regrese a la pantalla principal de la aplicacién, y
seleccione de la lista la cuenta o el sistema con el cual desea establecer la conexién y
presione el botén Iniciar Sesién.
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iFelicitaciones, ya esta en condiciones de Configurar su Sistema de Seguridad!
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Recomendacion Importante:

Para evitar inconvenientes recuerde Deshabilitar el acceso a la Programacidn del

sistema, en la Aplicacién instalada en el teléfono del Usuario.

Le sugerimos establecer un patron de seguridad desconocido por el usuario del
sistema, para evitar que acceda a la programacion y accidentalmente desconfigure el

Equipo.
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Los Usuarios solo deben acceder a las funciones de Control del Sistema
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Pantallas de Control de la Aplicacion Altel Smart

Las Principales Funciones Accesibles por el Usuario son:

Armado Total y Parcial (En Casa)

Desarmado y Cancelacion de Alarmas

Anulacién de Zonas, Control de Fallas y Disparos

Control de Interruptores Eléctricos (Automatizacion o Domatica)
Acceso al Registro de Eventos del Sistema y a las Notificaciones Push

Acceso y Control al Sistema de Video Vigilancia
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